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DE PREMIUM HOLZPELLETS
Vermutlich Europas beste Pellets.
Bewährte Qualität mit nachvollziehbarer Herkunft. 

GB PREMIUM WOOD PELLETS 
Probably europe‘s best pellets 
in proven quality with traceable origin.

IT PREMIUM PELLETS DI LEGNO 
I Pellet più pregiati d´Europa.
Origine tracciabile, qualità collaudata.
I migliori al mondo. 
 
SI VISOKOKAKOVOSTNI LESNI PELETI 
Verjetno najboljši peleti v Evropi.
Potrjena kakovost z dokazljivim poreklom.

TECHNISCHE  
PARAMETER:

TECHNICAL 
PARAMETERS:

PARAMETRI
TECNICI:

TEHNIČNE 
LASTNOSTI:

Durchmesser Diameter Diametro Premer 6 mm

Schüttgewicht Bulk density Densitá apparente Gostota nasutja ≤ 650–700 kg/m3

Heizwert Hu Net calorific value Potere calorifico inferiore Spodnja kurilna vrednost ≥ 4,8 kWh/kg

Aschegehalt Ash content Ceneri Delež pepela ≤ 0,3 %

Feuchtigkeit Moisture content Umiditá Vsebnost vode ≤ 7,5 %

Mechanische Festigkeit Mechanical durability Durabilità meccanica Mehanska obstojnost ≥ 99 %

Verpackung (Sack) Packaging (Bag) Imballaggio (Sacco) Pakiranje (vreča) 15 kg

HERGESTELLT IN DER EU
MADE IN EU 
PRODOTTO IN UE 
PROIZVEDENO V EU

Palettenformat / Pallet format / Formato pallet / Format palete           70 Säcke / Bags / Sacchi / Vreč = 1.050 kg 

Trocken lagern / Store in dry conditions / Conservare in un luogo asciutto / Hraniti na suhem

www.mypellets.at
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HR PREMIUM DRVENI PELETI
Vjerojatno najbolji peleti u Europi.
Provjerene kvalitete i poznatog podrijetla.

CZ PREMIUM DŘEVNÍ PELETY 
Pravděpodobně nejlepší pelety v Evropě. 
Osvědčená kvalita s udržitelným původem.

EL ΞΥΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ίσως τα καλύτερα πέλετς της Ευρώπης. 
Αποδεδειγμένη ποιότητα με υψηλή καταγωγή. 
 
FR GRANULES DE BOIS PREMIUM 
Probablement les meilleurs pellets d’Europe. 
Qualité éprouvée avec traçabilité.

TEHNIČKI  
PARAMETRI: VLASTNOST:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

PARAMÉTRES 
TECHNIQUES:

Promjer Diameter Διάμετρος Diamétre 6 mm

Gustoća Sypná hmotnost Φαινόμενη πυκνότητα Densité en vrac ≤ 650–700 kg/m3

Ogrjevna vrijednost Výhřevnost
Καθαρή θερμογόνος 
δύναμη Pouvoir Calorifique Inférieur ≥ 4,8 kWh/kg

Pepeo Popel Τέφρα Taux de cendre ≤ 0,3 %

Vlaga Voda Υγρασία Humidité ≤ 7,5 %

Mehanička izdržljivost Mechanická odolnost Μηχανική αντοχή Durabilité mécanique ≥ 99 %

Pakiranje (vreća) Balení (sáček) Συσκευασία (σάκοι) Emballage (sac) 15 kg

Format peleta  / Paletový formát / Μορφή παλέτας / Format palette       70 vreća / Sáčky / Σάκοι / Sacs = 1.050 kg 

Skladištiti u suhim uvjetima / Skladovat v suchu / Το προϊόν να αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες / À stocker au sec

www.mypellets.at

PROIZVEDENO U EU
VYROBENO V EU 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ EU 
FABRIQUE EN EU


